
Denominazione del prodotto
Connessioni
rigide interruttore
SM1 - contattore

Tipo SM1X

Descrizione

Connessioni
rigide interruttore
SM1P -
contattore BG

Accessori per SM1P…
Caratteristiche di impiego

Corrente massima (Imax) A 12

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

Normale Altro

Peso prodotto g 19

Dimensioni

Omologazioni e conformità

SM1X3040P
CONNESSIONE RIGIDA INTERRUTTORE SM1-CONTATTORE. PER INTERRUTTORE SM1P...

CON MINICONTATTORE BG...

SM1X3040P
Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati
tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun
valore contrattuale.

1 / 2



Conformità
CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

SM1X3040P
CONNESSIONE RIGIDA INTERRUTTORE SM1-CONTATTORE. PER INTERRUTTORE SM1P...

CON MINICONTATTORE BG...

SM1X3040P
Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati
tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun
valore contrattuale.
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