
Caratteristiche generali

Modalità di reset Manuale

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio
Montaggio diretto
su BF40...
BF94…

Dimensioni

Schemi elettrici

Omologazioni e conformità
Omologazioni

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

RFN829500
RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO

MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40...BF94, 70...95A

RFN829500
Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati
tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun
valore contrattuale.
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UL508

Certificazioni

CCC

cULus

EAC

RFN829500
RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO

MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40...BF94, 70...95A

RFN829500
Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati
tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun
valore contrattuale.
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