
Denumirea produsului SSF

Denumirea tipului de produs
Accesorii pentru
senzor de
siguranță RFID

Parametrii de siguranță
Categoria de securitate ISO 13849-1 Cat. 4

Nivel de performanță ISO 13849-1 PLe

Caracteristici mecanice

Fixare Ambele direcții
Greutate g 26

Conditii ambientale

Grad de protectie IP67 și IP69K
Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -25

max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -25

max °C +70

Dimensiuni

SSFXC58
5-8 PIN RFID SENSOR CONNECTOR

SSFXC58
Caracteristicile descrise în acest document sunt supuse actualizărilor sau modificărilor în orice moment. Descrierile, informațiile tehnice și
funcționale, ilustrațiile și instrucțiunile din această broșură sunt pur ilustrative și, prin urmare, nu sunt ob
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Certificari si conformitate

Conformitate

Cat. 4

EN/BS 61508-1(SIL 3)

EN/BS 61508-2 (SIL 3)

EN/BS 61508-3 (SIL3)

IEC/BS 62061 (max. SIL 3).

PLe according to EN/BS 13849-1

SSFXC58
5-8 PIN RFID SENSOR CONNECTOR

SSFXC58
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Certificate

cULus

TÜV
Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001449 -
Dispozitiv pentru
monitorizarea
circuitelor
electrice de
securitate

SSFXC58
5-8 PIN RFID SENSOR CONNECTOR

SSFXC58
Caracteristicile descrise în acest document sunt supuse actualizărilor sau modificărilor în orice moment. Descrierile, informațiile tehnice și
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